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[bookmark: _Toc3536579]Zusammenbau
Die Platine wurde mit höchster Sorgfalt entworfen und hergestellt. Trotzdem können sich Fehler einschleichen. Kontrollieren Sie daher zuerst die Platine und die Bauteile auf optische Mängel.
Zum Zusammenbau des Modells benötigen Sie:
Einen Feinlötkolben, Lötzinn, einen Seitenschneider (fein) und eine Flachzange (fein).
Löten Sie die Bauteile des Modells in der folgenden Reihenfolge ein:
· Widerstände
· LEDs 5mm
· Wannenstecker
· Reedkontakte
· Steckerleiste
· RFID-Modul (wird eingelötet oder aufgesteckt)
Achten Sie beim Einlöten der LEDs auf die Polarität. Auf der Platine ist die eine Seite des Aufdruckes der LED abgeflacht, ebenso bei der LED selbst. Die nicht abgeflachte Seite ist das längere Beinchen der LEDs. Das Modell ist so konzipiert, dass bei Draufsicht auf die zu bestückende Seite das lange Beinchen der LEDs immer links ist!
Die Reedkontakte werden wie folgt festgelötet:
· setzen Sie zuerst einen Punkt mit Lötzinn von unten auf die entsprechenden Anschlüsse der Platine.
· Verzinnen Sie nun die Anschlüsse der Reedkontakte. Löten Sie eine Seite eines Reedkontaktes fest, so dass der Reedkontakt auf der Platine aufliegt (siehe Foto)!! Löten Sie dann das den anderen Anschluss des Reedkontaktes fest.
[image: C:\Users\jo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20190303_154639.jpg]
Kleben Sie zuletzt die Gummifüße von unten auf die Platine.
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Im Dateiordner gibt es das Programm ParkhausTest.ino. Laden Sie dieses Programm in die Arduino-Entwicklungsumgebung und dann auf den Arduino hoch.
Die LEDs sollten wechselseitig blinken. Auf dem LCD-Display wird der Zustand der Reedkontakte dargestellt. Mit einem Magneten können Sie diesen ändern.
Öffnen Sie den seriellen Monitor (Übertragungsrate 9600Baud). Wenn nun ein RFID-Chip an den Leser gehalten wird, sollte die UID-Daten des Chips angezeigt werden.
[bookmark: _Toc2519821][bookmark: _Toc3536581]Programmierung:
In den Testprogrammen kann man schon einiges erkennen: Die LED-Anschlüsse (2,3) werden alle als OUTPUT deklariert, die Anschlüsse der Reedkontakte (4,5) als INPUT. Dies geschieht in der Funktion setup.
Über digitalWrite und digitalRead können die LEDs angesteuert bzw. die Taster und Reedkontakte eingelesen werden. 
Hinweis: Die Leds sind so geschaltet, dass sie wechselseitig (D2 und D4 sowie D1 und D3) bei LOW bzw. HIGH am Ausgang eingeschaltet werden.
Für die Verwendung des LED-Displays und den RFID-Reader verwenden Sie die externen Dokumentationen (RFID.docx und LCD.docx) oder aber sie orientieren sich am Testprogramm.
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	Wannenstecker
	Arduino

	1 - GND
	GND

	2 - GND
	GND

	3 - DA 5
	5

	4 – DA 6
	6

	5 – Vin
	Vin

	6 – 3,3V
	3,3 V

	7 – E1
	10

	8 – E2
	11

	9 – AD 5
	A4

	10 – AD 6
	A5

	11 – 5V
	5V

	12 – E3
	12

	13 – E4
	13

	14 – E5
	A0

	15 – E6
	A1

	16 – E7
	A2

	17 – E8
	A3

	18 – 5V
	5V

	19 – A1
	2 – D1 und D3

	20 – A2
	3 – D2 und D4

	21 – A3
	4  - Reedkontakt X1

	22 – A4
	5 – Reedkontakt X2

	23 – A5
	6

	24 – A6
	7

	25 – A7
	8

	26 – A8
	9
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