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Grundlagenboard
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Das Grundlagenboard ist ein einfaches Arduino-Shield. Hiermit ist es möglich, Einfache IO-Operationen durchzuführen, Grundlagen der Gleichstromtechnik und der Digitaltechnik zu erlernen und die grundlegenden Programmierschritte mit dem Arduino zu erlernen.
Die Bauteile des Boards sind alle diskret ausgelegt, die Platinen kann leicht bei einem PCB-Distributor angefertigt werden (ein Video hierzu befindet sich auf dem www.platinchen.de ).
Die Kosten pro Shield belaufen sich im Selbstbau ca. bei 3 bis 4 Euro!
Lötanweisung
Wie immer werden zuerst die Widerstände gelötet.
Die Widerstände R2, R3, R4 und R5 haben einen Wert von 10kΩ. Alle anderen Widerstände haben einen Wert von 220Ω. Die beiden Potis sind 10kΩ-Potis mit einem Gehäuse PT10.
Eine Stückliste mit entsprechenden Links gibt es unten im Dokument.
Anschließend werden die vier Kurzhubtaster verlötet.
Stiftleisten:
Die Buchsenleisten, die im Bild das Shield mit dem Arduino verbinden werden durch Steckerleisten ersetzt!Buchsenleisten durch Stiftleisten ersetzen

[image: ]Buchsenleisten durch Stiftleisten ersetzen


Die anderen Buchsenleisten können wie abgebildet verlötet werden.
Zuletzt wird das 7-Segment-Display eingelötet  fertig.
Testen:
In dem zip-Paket befindet sich ein Testprogramm. Laden Sie dieses auf den Arduino hoch.
Alle 5 LEDs sowie die einzelnen Segmente der 7-Segment-Anzeige sollten nacheinander blinken (5 Segment sind mit den LEDs parallel, diese blinken dann jeweils mit den LEDs zusammen).
In der Arduino-DIE kann man den seriellen Monitor öffnen. Beachten Sie, dass eine Übertragungsrate von 9600Baud eingestellt ist. Hier werden jetzt die Zustände der Taster sowie die analogen Werte der beiden Potis dargestellt. Die Taster sind als Pulldown-Variante verschaltet, sie zeigen also 0 bei Nichtdrücken und 1 beim Drücken an.
Stecken analoger Gleichspannungsschaltungen
Die Buchsenleisten in der Mitte des Shields können hierzu verwendet werden.
Folgende Belegungen sind hier vorhanden:4 x 3Pins, je drei Pins sind miteinander verbunden

5V

GND

[image: ]Analogen Eingänge A2 bis A4 zum messen

Somit sind also sowohl Reihen-, Parallel- als auch gemischte Schaltungen aufbaubar. Beachten Sie, dass der Gesamtstrom nicht zu hoch wird.



Pinbelegung
Ausgänge:
	Pin
	Angesteuerte LED
	Angesteuertes Segment

	2
	D1 (rot Verkehr)
	a

	3
	D2 (rot Fußgänger)
	b

	4
	D3 (gelb Verkehr)
	c

	5
	D4 (grün Fußgänger)
	d

	6
	D5 (grün Verkehr)
	e

	7
	
	f

	8
	
	g

	9
	
	.

	
	
	



Eingänge:
	Pin
	Taster

	10
	S1

	11
	S2

	12
	S3

	13
	S4



Analoge Eingänge:
	Pin
	Poti

	A0
	R6

	A1
	R7

	
	

	
	



Stückliste
4 Widerstände ¼-Watt á 10kΩ https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=widerstand+10k&_sacat=0 
5 Widerstände ¼-Watt á 220Ω https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=widerstand+220&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=widerstand+10k 
5 LEDs 5mm: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1311&_nkw=led+sortiment+5mm&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=widerstand+220 
4 Kurzhubtaster / Mikrotaster: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=arduino+mikrotaster&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=arduino+taster
2 Potis 10kΩ: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=poti+pt10+10k+liegend&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=poti+pt10+10k 
Steckerleisten: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=steckerleiste+2%2C54&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=steckerleiste
Buchsenleisten einreihig: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=buchsenleisten+2%2C54&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=steckerleiste+2%2C54
7-Segment-Anzeige (gemeinsame Kathode, Bezeichnung F5101AH oder Vergleichstyp): https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Gemeinsame-Kathode-10-Pin-1-Bit-7-Segment-0-5-Rote-LED-Anzeige-Digit/253390474645?hash=item3aff3fcd95:g:XWUAAOSwtKVaaz5H 
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